


• 	eenvoudig te reinigen

• 	superglad oppervlak

• 	optimale stalhygiëne

• 	bestand tegen zuren en desinfectie-middelen

• 	eenvoudige en snelle montage

• 	flexibel systeem

• 	compleet programma

• 	5 jaar garantie 

Moderne kunststoffen  
voor de stalinrichting     

Compleet programma

Op basis van jarenlange ervaring met kunststoffen voor 

de stalinrichting heeft Bouwimpex het Bouwplast 

scheidingswandensysteem ontwikkeld. Bouwplast 

kunststof panelen en profielen zijn inmiddels een groot 

aantal jaren op de markt en worden tot grote tevreden-

heid toegepast in de agrarische sector. Vooral in de 

varkenshouderij. En niet alleen in Nederland, maar  

ook in het buitenland, zoals diverse landen in Europa, 

Japan, Korea, Canada en Azië. En.....met zeer veel 

succes.

Het Bouwplast programma bestaat uit panelen met een 

dikte van 30, 35, 40 en 50 mm, profielen met een dikte 

van 45 en 50 mm, RVS bevestigingsmaterialen en 

kunststof PVC-profielen voor een optimale bevestiging 

van complete afdelingswanden. De verschillende 

panelen en profielen zijn veelal in combinatie toe te 

passen. En geschikt voor elk staltype. Horizontale 

toepassing als hokafscheiding, verticaal als complete 

afdelingswand.

Bouwplast is een compleet en flexibel systeem, dat  

zich eenvoudig laat aanpassen aan de reeds bestaande 

situatie. Maar ook aan de individuele eisen van de 

varkenshouder en aan de nieuwste ontwikkelingen in 

de stalinrichting. Immers, het materiaal is eenvoudig en 

snel te monteren zonder materiaalverlies. Bouwplast 

laat zich gemakkelijk verwerken, zagen of boren. 

Voordelen 

Het Bouwplast systeem is inmiddels een groot aantal 

jaren op de markt en heeft zich inmiddels voldoende 

bewezen. In Nederland, maar ook ver daarbuiten. De 

vele projecten, welke in de afgelopen jaren werden 

gerealiseerd, tonen aan dat de kwaliteit van de 

gebruikte grondstoffen zeer belangrijk is. Dus: 

maximale zekerheid, voor nu en in de toekomst. 

Bouwplast op maat 

Bouwplast panelen en profielen kunnen voor projecten 

speciaal op maat worden geproduceerd. Bouwimpex 

levert deze extra service zonder berekening van extra 

kosten.

Dit betekent

•	 gehele specificatie op maat geleverd

•	 geen extra arbeid

•	 geen rest/afvalstukken

•	 economisch bouwen 



Bouwplast-plus programma

Unieke vlakke,  
gladde onderzijde!
Het Bouwplast-plus paneel 500/35 heeft in afwijking

van het plus-programma een gesloten, vlakke onderzijde.

Ideaal als beginplank voor hokafscheidingen in de 

kraamstal maar ook voor vleesvarkens en biggen. 

Natuurlijk is de bovenzijde van het 500/35-paneel 

voorzien van de bekende, waterdichte klikverbinding.

Technische gegevens
Bouwplast-plus 
Paneelhoogte	 250, 400 en 500 mm
Paneelbreedte	 35 mm
Wanddikte	 2,5 mm (+/- 0,2 mm)
Materiaal	 hard-PVC (Ca-Zn gestabiliseerd)
Lengte paneel	 6000 mm standaard (projecten op maat)
Co-extrusielaag	 0,5-0,7 mm
Toleranties	 conform DIN 16942-3A
Gewicht	 11,5-12,0 kg/m²
Extra’s	 PVC U-profiel (U-35)
	 PVC L-profiel (L-40)
	 PVC H-profiel (H-50/35)

“Een schonere oplossing kan 
ik gewoon niet bedenken!”

“Bouwplast-plus panelen onderscheiden zich door het

slimme kliksysteem. Deze is standaard voorzien

van een unieke, waterdichte rubberen strip waardoor

een hygiënische, naadloze verbinding ontstaat. Hierdoor

sluiten de panelen perfect op elkaar aan en ontstaat een

gladde, vlakke wand of afscheiding. Aanhechting van

vuil heeft daardoor geen enkele kans op de supergladde

Bouwplast-plus panelen.”

Joop van de Water, Varkenshouder

NieuwBouwplast-plusmet unieke rubberen afdichting

Plus is meer. Plus is anders dan andere panelen. Dat zie je meteen. De Bouwplast-

plus panelen hebben enkele opmerkelijke voordelen. Voordelen die andere 

panelen ook wel zouden willen hebben. Zo onderscheiden deze panelen zich door 

het uitgekiende kliksysteem. Dus standaard voorzien van een unieke, waterdichte 

rubberen strip waardoor een hygiënische, naadloze verbinding ontstaat.

Enkele plus-voordelen

•	 uniek kliksysteem (met rubberen afdichting)

•	 zwaar degelijk paneel (tot 12 kg/m²)

•	 hoogwaardig coëxtrusie procédé

•	 UV-bestendig, dus geen verkleuring

•	 TNO-getest op brandvoortplanting

•	 perfect sluitende verbinding (hygiënisch)

•	 bewezen systeem in binnen- en buitenland

•	 uitwisselbaar (met andere plus-panelen)

•	 één systeem voor hokken én wanden

•	 in egale kleuren grijs en wit

•	 compleet programma

•	 prijstechnisch interessant

Bouwplast-plus paneel 500/35

Bouwplast-plus paneel 250 & 400/35



Bouwplast-plus 
leveringsprogramma

Overig leveringsprogramma

Bouwplast PVC U-/L profielen

Paneel BP 200/40
Paneelbreedte: 	 40 mm
Paneelhoogte (werkend):	 200 mm
Wanddikte materiaal: 	 2,5 mm
Standaardlengte: 	 5-6-7 m1 
Materiaal: 	 hard-PVC
Kleur: 	 grijs
Gewicht ca. per m2:	 11,5 kg 

Bouwplast-plus 400/35
Paneelbreedte: 	 35 mm
Paneelhoogte (werkend):	400 mm
Wanddikte materiaal: 	 2,5 mm
Standaardlengte: 	 6000 mm 
Materiaal: 	 hard-PVC
Kleur: 	 grijs
Gewicht ca. per m2: 	 11,5/12,0 kg 

Paneel BP 200/35
Paneelbreedte: 	 35 mm
Paneelhoogte (werkend):	 200 mm
Wanddikte materiaal: 	 2,5 mm
Standaardlengte: 	 5-6-7 m1

Materiaal: 	 hard-PVC
Kleur: 	 grijs
Gewicht ca. per m2:	 11,5 kg

Bouwplast-plus 500/35
Paneelbreedte: 	 35 mm
Paneelhoogte (werkend):	500 mm
Wanddikte materiaal: 	 2,5 mm
Standaardlengte: 	 6000 mm 
Materiaal: 	 hard-PVC
Kleur: 	 grijs
Gewicht ca. per m2: 	 11,5/12,0 kg 

L-40
Profielbreedte: 	 40/40 mm
Wanddikte materiaal: 	 3 mm
Standaardlengte: 	 3000 mm 
Materiaal: 	 hard-PVC
Kleur: 	 grijs
Gewicht ca. per m1: 	 0,2 kg 

Paneel BP 250/35
Paneelbreedte: 	 35 mm
Paneelhoogte (werkend):	250 mm
Wanddikte materiaal: 	 2,5 mm
Standaardlengte: 	 5-6-7 m1

Materiaal: 	 hard-PVC
Kleur: 	 grijs
Gewicht ca. per m2: 	 11,5 kg

Paneel BP 200/30
Paneelbreedte: 	 30 mm
Paneelhoogte (werkend):	 200 mm
Wanddikte materiaal: 	 2,5 mm
Standaardlengte: 	 5-6-7 m1

Materiaal: 	 hard-PVC 
Kleur: 	 grijs
Gewicht ca. per m2: 	 10,0 kg

H-50/35
Profielbreedte: 	 50/35 mm
Wanddikte materiaal: 	 3 mm
Standaardlengte:	 3000 mm
Materiaal:	 hard-PVC
Kleur	 wit (standaard)
Gewicht ca. per m1:	 0,5 kg

Profiel BP 75/50
Profielbreedte: 	 50 mm
Profielhoogte (werkend):	 75 mm
Wanddikte materiaal: 	 5 mm
Standaardlengte: 	 5-6-7 m1

Materiaal: 	 hard-PVC
Kleur: 	 grijs
Gewicht ca. per m1:	 1,4 kg

Profiel BPv 75/50
Profielbreedte: 	 50 mm
Profielhoogte (werkend):	 75 mm
Wanddikte materiaal: 	 5 mm
Standaardlengte: 	 5-6-7 m1

Materiaal: 	 hard-PVC
Kleur: 	 grijs
Gewicht ca. per m1:	 1,6 kg

Profiel BP 70/45
Profielbreedte: 	 45 mm
Profielhoogte (werkend):	 70 mm
Wanddikte materiaal: 	 4 mm
Standaardlengte: 	 5-6-7 m1

Materiaal: 	 hard-PVC
Kleur: 	 grijs
Gewicht ca. per m1:	 1,3 kg

Paneel BP 500/50
Paneelbreedte: 	 50 mm
Paneelhoogte (werkend):	500 mm
Wanddikte materiaal: 	 2,0 mm
Standaardlengte: 	 5-6-7 m1 
Materiaal: 	 hard-PVC
Kleur: 	 grijs
Gewicht ca. per m2: 	 11,0 kg 

Bouwplast-plus 250/35
Paneelbreedte: 	 35 mm
Paneelhoogte (werkend):	250 mm
Wanddikte materiaal: 	 2,5 mm
Standaardlengte: 	 6000 mm 
Materiaal: 	 hard-PVC
Kleur: 	 grijs
Gewicht ca. per m2: 	 11,5/12,0 kg 

U-35
Profielbreedte: 	 35 mm
Profielhoogte (werkend):	 35/35 mm
Wanddikte materiaal: 	 3 mm
Standaardlengte: 	 3000 mm 
Materiaal: 	 hard-PVC
Kleur: 	 grijs
Gewicht ca. per m1: 	 0,3 kg 



BOUWIMPEX B.V. 
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3770 AN Barneveld
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